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FICHA TECNICA
CAL HIDRATADA INDUSTRIAL
USO QUIMICO (S1)

ANALISIS QUIMICO

DETERMINACION | unidad | Rango | Norma
Res.Ins. + Si02 de silicatos atacables en HCI 9/100g 1.0-15 ASTM C-25
Oxido de aluminio (Al203) g/100g 0.15-0.20 || ASTM C-25
Oxido de hierro (ll) (Fe203) g/100g 0.05-0.10 || ASTM C-25
Oxido de calcio, CaO g/100g 72.0-74.0 || ASTM C-25
Oxido de magnesio,MgO g/100g | 0.20-0.30 || ASTM C-25
Pérdida a 120°C 9/100g 0.8-1.5 | ASTMC-25
Pérdida a 600°C 9/100g 21.0-22.0 || ASTM C-25
Pérdida a 1000°C 9/100g 2.0-3.0 ASTM C-25
Oxido de calcio activo,Ca0 9/100g || 65.0-69.0 || ASTMC-25

ANALISIS GRANULOMETRICO

MALLA | unidad |Retenido% | Norma
+30 (+0.59mm) g/100g 0.0 IRAM 1695
+30+100 (-0.59 +0.149mm) g/100g 5.0 IRAM 1695
-100 (-0.149mm) 9/100g 95 IRAM 1695
ANALISIS FisICO-QUIMICO
DETERMINACION | unidad | Rango | Norma
Densidad Aparente Compactada Kg/m3 550-600 || IRAM 1645-1
Asentamiento en 15” mm 15-30 IRAM 1645-1

MODALIDAD DE CARGA:
Tolva - Big Bag - Paletizado

|

CASA CENTRAL: Tel. 02604 430105 / 02604 430006 - cales@fghsa.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL: SAN JUAN: Tel. 0264 4975031 / 0264 4975056 - fghcalera@yahoo.com.ar



